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NANOTECHNOLOGY WATER TRERTMENT

WORLDWIDE

www.h20-nano.com

Tecnologia de tratamiento de agua mediante / Advanced water treatment powered by

Advanced oxygenation by nanotechnology. Performance beyond any existing technology

:Como funciona nuestra tecnologia?
How our technology works?

DOBLE NANO-OXIDACION £COMO FUNCIONA EL PROCESO?

El sistema produce ozono a partir del aire del
medioambiente, lo inyecta en el agua
contaminada utilizando nanoburbujas que
aceleran la oxidacion y permiten eliminar
contaminantes complejos con alta eficiencia.

Es un proceso de purificacion de agua que
combina ozono (03), oxigeno (02) y
nanotecnologia para oxidar contaminantes
dificiles de eliminar, como:

DOUBLE NANO-OXIDATION HOW DOES THE PROCESS WORK?
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PROCESO DENTRO DE REACTORES
GCONTAMINANTES ELIMINADOS ) ] Gracias a anos de investigacion,

Compuestos organicos persistentes, pesticidas, perfeccionamos el sistema donde ocurre la

residuos farmaceéuticos, virus, bacterias y otros reaccion principal, pudiendo descomponery
microorganismos. oxidar todos los elementos contaminantes

presentes en el agua.
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uspendidas y maximizan el contacto hasta oxidarlos.

Oxidation + molecular contact

La nanotecnologia no filtra: maximiza el contacto molecular entre el oxidante y el contaminante,
logrando una purificacion que otros procesos no alcanzan.

Nanotechnology does not filter: it maximizes molecular contact between the oxidizing agent and the
contaminant, achieving a level of purification that other processes cannot reach.

GENERALES
@ ﬂ J Sistema patentado J Unico en el mundo: oxidacion avanzada

TECNOLOGIA J Retorna hasta el 95% del agua tratada J Cero consumo en quimicos

@ @ J Residuos inertes e inocuos J Muy bajo consumo de energia

J El menor costo por m® procesado J Superior a otras tecnologias

OPERACION

@@ J Facilidad en operacion J Monitoreable
J

J Proceso automatizado J Compatible con otras tecnologias

INSTALACION ) » .
@ J Facil y rapida instalacion (P&P) J La tecnologia de menor espacio requerido

J No requiere obra civil J Es controlable, predecible, modular y escalable

Nuestro compromiso es altisimo...

Ayudanos a actuar ante la
problematica mundial
de escasez de agua.

Purifiquemos México
y este hermoso planeta

NANOTECHNOLOGY WATER TREATMENT

We are deeply committed...

Join us in solving
the global water shortage.

Let’s work together
to purify and protect
our beautiful planet

Contactanos/Contact Us
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